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Silka épitési rendszer elemei

Silka-HM 200 NF+GT teherhordo, Rapid-V 120 burkolo elem
hanggatlo térelhatarolo falazo elem kisméretii sima

333x199x200 250x65x 120

Silka-HM 250 NF+GT
teherhordd, hanggatlo
térelhatarolo falazo
elem

<

248x199 %250

Silka-VF 120 burkolo elem
kettosméretii fozolt

a4

250x140%120

Silka-HML 300
NF+GT teherhordo,
hanggatlo térel-
hatarolo falazé elem

e

333x199x300

Ytong Start
hoéhidmegszakité elem

N

600x200x% 250

600x200x300

Silka-HM 150 NF+GT Silka-HML 100 NF Silka-HMLF 100 NF Silka vékonyagyazatu
valaszfal elem valaszfal elem valaszfal elem, fozolt falazohabarcs
333x190x 150 333x190 x 100 333x250x 100 25 kg / zsdk

A méretek mm-ben vannak megadva (hosszisag x magassag x vastagsag).
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Silka termeékvalasztek, falazoelem tipusok

Tipus Jel Méret Forma, Nyomészil. Tests(iriiségi = Legnagyobb = Rakatszam = Elemsziikséglet Habarcssziikséglet
HxMxSz alkalmazasi kozépértéke osztaly elemtomeg  (db/raklap) = (db/m?2 - (kg/fal m?,
(mm) teriilet (N/mm2) (kg/m?3) (kg/db) fugaméret cm) = fugaméret 0,25 cm)
Silka 333x199x200 | NF+GT, teherhordé fal, | 17 1800 24,00 45 14,3 - 1,00 3,90
h‘ HM 200 egyhéju lakaselvalasztd 14,9 - 0,25
~ | NF+GT hanggétlo fal
Silka 248x199x250 ' NF+GT, teherhordé fal, = 23 2000 25,00 40 19,1 -1,00 4,81
m“ HM 250 egyhéju lakaselvalaszto 19,8 - 0,25
~ | NF+GT hanggatlé fal
Silka 333x199x300 | NF+GT, teherhordé fal, | 16 1600 32,00 30 14,3 - 1,00 5,72
m)‘- | HML 300 eqyhéji lakaselvalaszto 149 - 0,25
© | NF+GT hanggatlé fal

Silka teherhordd, térhatarolé falazé elemek teherhordé falak, térelhatarolé falak, vazkitoltd falak, lakaselvalasztd falak, magasabb akusztikai igény( falak épitése

esetében alkalmazhatoak.

Tipus Jel Méret Forma, Nyomészil. Tests(iriségi = Legnagyobb Rakatszam = Elemsziikséglet Habarcssziikséglet
HxMxSz alkalmazasi kozépértéke osztaly elemtomeg  (db/raklap) = (db/m2 - (kg/fal m?,
(mm) teriilet (N/mm2) (kg/m3) (kg/db) fugaméret cm) = fugaméret 0,25 cm)
Silka 333x199x100 | NF, Ureges, 12 1600 10,27 90 14,3 - 1,00 1,56
l HML lakasok, irodak, ipari, 14,9 - 0,25
| 100 NF hanggétlé valaszfal
Silka 248x249x100 | NF, Ureges, lakdsok, 16 1600 12,63 72 19,1 - 0,25 1,30
. HMLF irodak, egyéb
w /J 100 NF kozosségi terek, ipari,
hanggétlé valaszfalak
Silka 333x199x150 | NF+GT, Ureges, 23 2000 19,72 60 14,3 - 1,00 2,34
h‘ | HM 150 lakasok, irodak, ipari, 14,9 - 0,25
~ NF+6T hanggatlé valaszfal

Silka valaszfal elemek vazkitoltd falak, nem teherhordd valaszfalak, magasabb akusztikai vagy mechanikai ellenalloképességi valaszfalak épitése esetében
alkalmazhatoak.

Tipus Jel Méret Forma Nyomoszilard- = Tests(iriiségi = Legnagyobb = Rakatszam = Elemsziikséglet = Habarcssziikséglet
HxMxSz sagi osztaly osztaly elemtémeg | (db/raklap) = (db/m? (/fal m?
(mm) (N/mm2) (kg/m3) (kg/db) fugaméret 1 cm) fugaméret 1 cm)
12cm  25cm  12cm 25cm
Rapid-V 120 250x65x120 kisméretd 15 1800 3,53 288 52 104 21,2 53,2
\ fehér sima tomor
. Silka-VF 120 250x140x120 | Kettds méretl | 15 1800 7,64 140 26 52 13,1 37.1
\_ = | fehér fézolt témér

A Silka burkolé falazéelemek kéthéju homlokzati falszerkezetek kiilsé, id6jarasallé burkoléfalaként, latszo fugazott belsé és kiilsé falak, keritések, labazatok

épitésére alkalmazhatok.
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Silka termeékvalasztek, falazoelem tipusok

Ytong

Start

Hosszlséag: |mm | + 250 333 333 333 333 248 333 599
9

Méretek (el8irt méret):

Szélesséq:

Alakvaltoz'as nedvességvesztésre mm/m 02 02 02 02 02 02 02 02 015
EC 6 szerint:

e w0 | 0 | et ||
T
e S - N N S I S R
e || s

540
700

TGzall6sagi hatarértékek REI 90, REI 90, El 90 REI REI-M REI-M
[vakolatlan falszerkezetek)

*k *% _
perc 120 | El120 | El1g0ee | B0 BT8O 240 240 240

A falazat karakterisztikus
nyomoészilardsaga vékonyagyazatl N/mm?2 - - AN 11,7 12,75 9,99 11,49 9.1 -
M10 habarccsal falazva (fk):

Falazat kezdeti rugalmassagi

2 _ _ _
modulus, M10 habarcsba falazva (E) N/mm 5681 6780 7473 6121 672 5681
Kezdeti nyiré-tapadészilardsag: N/mm? B B 02 0.2 02 02 02 02 B

[fvko) M10 habarcsba

Héfok csillapitasi tényezdk:

Vékonyagyazatl falazéhabarccsal: cm - - 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Megjegyzés: * letolthetd a www.xella.hu oldalrol; ** kétoldali vakolat esetén, (EC6 vagy vizsgalati jkv-ban leirtak szerint)
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Ytong épitési rendszer elemei

Ytong Pef
eldfalazo lap

Ytong Pfe
furatos elem

Ytong Pu
zsaluelem

Ytong PSN
valaszfal athidalo

’ - _ i}
.
600x200x50 600x200x300 Pu 20 Szélesség: 100
600x200x 75 furat d=200 600x200% 200 Magassag: 250
600x 200375 600x200x250 Hosszlsag: 1250,
Ytong Lambda, furat d=240 600x200=300 2500
Classic, Forte 600x200x375
falazéelem (GT) Pu 40
600x400x 250
600x400x300
600x400%375 Ytong PSF
‘ athidalo
_- P
Lambda: t
600x200x300, 375 —
500% 200 = 450, 500 e 7
Classic: : . P .
7 Szélesség:
288 X327050 x 200, 250, 125, 150 és 200
' Magassag: 124
Forte: Hosszusag:
500%200x375 1300, 1500, 2000,
2500, 3000
i |
Ytong Lambda, i Ytong Pve
Classic, falazéelem valaszfal elem
(NF+GT) sima és nutféderes
L e /‘l:///f/
/ L . f/ )
Lambda: 600x200x 100
600x200x300, 375 600%x200x 125
Classic: 600x200x 150
600x200x200
250, 300, 375
Ytong DA Ytong DE Ytong SWE Ytong vékonyagyazatu
vasalt tetépallo vasalt fodémpallo vasalt falpallé falazéhabarcs Ytong beltéri vakolat
Szélesség: Szélesség: Szélesség: 25 kg/zsak 40 kg/ zsék
625 625 600
Vastagsag: Vastagsag: Vastagsag:
200, 240, 300 200, 240, 300 120, 175, 200, 250,
HOSSZL’JSég: HOSSZL’JSég: 300, 400, 500 A méretek mm-ben vannak megadva
600-6000-ig 600-6000-ig Magassag:2950-ig (hosszlisdg x magassag xvastagsag).
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Ytong termékvalasztek

Termék Tipus Méret Elemszam m3/ Elem LU Anyagsziikséglet Habarcssziikséglet**
megnevezés HosszxMag.xSzél. | rakatonként | raklap | tomeg | érték* db/m? kg/m?
(mm) (db) (kg/db) | (W/m2K) | (0,25 cm fuga) | (0,25 cm fuga)

Ytong Lambda GT 600x200x300 40 1,44 18,00 0,27 8,20 7,80

GT 600x200x375 32 1,44 22,59 0,22 8,20 9.75

GT 500x200x450 24 1,08 20,33 0,19 9,88 11,70

GT 500x200x500 24 1,20 24,00 0,17 9,88 13,00
Ytong Lambda NF+GT | 600x200x300 40 1,44 18,00 0,27 8,23 572

NF+GT | 600x200x375 32 1,44 22,59 0,22 8,23 7,09

Ytong Forte

GT

500x200%x375

32

1,20

30,62 0,37

9,88

* Kétoldalt vakolt falazat esetén.
** Szdrazanyag szlikséglet

A 600x200x200-as falazoelemek rakatonként 8 db 600x200x100-as valaszfalelemet is tartalmaznak

Termék Méret Elemszam m?/raklap Elemtomeg Anyagsziikséglet | Habarcssziikséglet**
megnevezés HosszxMag.xSzél. | rakatonként (kg/db) db/m?2 kg/m?

(mm) (db) (0,25 cm fuga) (0,25 cm fuga)
Ytong Pve 600x200x100 120 1,44 7,90 8,20 2,60

600x200x 125 96 1,44 9,70 8,20 3,25

600x200x 150 80 1,44 11,63 8,20 3,90

** Szdrazanyag szikséglet
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Termék Méret Elemtomeg Elemszam Anyagsziikséglet Ytong elem | Habarcssziikséglet**

megnevezés = HosszxMag.xSzél. rakatonként 0,25 cm fuga 0,25 cm fuga**
(mm) (kg/db) (db) (db/fal m2) (kg/m?)
Ytong Pef 600x200x50 3,95 208 8,2 1,10

Termék Méret db/raklap m3/raklap Elemszam Elemtomeg Névleges nyilas-
megnevezés = HxMxSz (mm) (db/raklap) (kg/db) méret

(cm)
Ytong PSN 1250x250x100 12 0,38 29,13 < 100 < 100

_ -~

Termék Méret Elemszam | db/raklap | m3/raklap  Elemtémeg @ Névleges
megnevezés HxMxSz (mm) | (db/raklap) (kg/db) nyilasméret
(cm])
1300x124x125 | 20 0,40 18,86 <90
1500x124x125 | 20 0,47 21,76 <110
2000x124x125 | 20 0,62 29,02 < 150
2500x124x125 | 20 0,78 36,27 < 200
3000x124x125 | 20 0,93 43,52 < 250
YTONG
teherhordo
athidalok
(PSF)
1300x124x200 | 16 0,52 27,40 <90
1500x124x200 | 16 0,60 31,62 <110
2000x124x200 | 16 0,79 42,16 < 150
2500x124x200 | 16 0,99 52,70 < 200
3000x124x200 | 16 1,19 63,24 < 250

Ytong 9



Termék Méret (mm) Furatatméro Elemtdmeg Elemszam, egész raklap
megnevezés HosszxMagassagxSzélesség (mm) (kg/db) (db)

Ytong Pfe 600x200x300 200 21,05 40

Termék Méret (mm) Elemszam rakatonként | Elemtomeg Betonkitdltés Anyag sziikséglet
megnevezés HosszxMagassagxSzélesség (db) (kg/db) (L/fm) (db/m)

Ytong Pu 20/20 600x200x 200 40 11,3 15,20 1,67

Ytong Pu 20/25 600x200x250 30 12,2 22,70 1,67

Ytong Pu 20/30 600x200x300 30 13,1 30,30 1,67

Ytong Pu 20/37,5 | 600x200x375 20 16,3 37,50 1,67

Termék Méret (mm) Elemszam rakatonként | Elemtomeg Hdvezetési tényez6 = Anyag sziikséglet
megnevezés HosszxMagassagxSzélesség (db) (kg/db) WA (W/m2K) (db/m)
Ytong Start 600x200x250 48 22,0 0,142 1,66
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Szilardsagi Névleges Névleges Hdovezetési Szamitasi Maximalis Elemszélesség | Elemvastagsag
osztaly szilardsag testslirliség tényezé ,\” 6nsuly elemhossz (mm) (mm)

(N/mm?) (kg/m?3) (W/m2K) (kg/m3) (mm)
DE-4,5/DA-4,5 | 45 700 0,18 840 3100 625 125

Szilardsagi Névleges Névleges Hovezetési Szamitasi Maximalis Jaratos Jaratos

osztaly szilardsag testslirliség tényez6 ,\” onsuly elemhossz elemszélesség | elemvastagsag
(N/mm?2) (kg/m3) (W/m2K) (kg/m3) (mm) (mm) (mm)

DE - 4,5 4,5 700 0,18 840 600 625 240

hdvezetési tényezd
Adesign.unit (W/mK)

Tests(ir(iségi osztaly = Onsdly
(kg/m?3) (kN/m3)

Nyomészilardsag
(N/mm?)

Termék megnevezés | Tipus

SWE AAC 2,5-350 2,5 350 4,2 0,09
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Termék Szarazanyag Kész keverék | Keverdvizsziikséglet | Nyomoszilardsag Bedolgozhatésag | Egy raklapon

megnevezés lévé mennyiség
(kg/zsak) (l/zsak) (l/zsak) (N/mm?2) (6ra) (zsak)

Ytong

vékonyagyazatu 25 19 7 10 3,0 49

falazéhabarcs

Termék Szarazanyag | Szemcse- = Nyomo- HGz6- Paradiffazios Keverdviz- | Kiaddssag | Egy raklapon
megnevezés nagysag | szilardsag | szilardsag | ellenallasi szam @ sziikséglet lévé mennyiség
(kg/zsak) (mm) (N/mm?2) (N/mm2) () (l/zsdk) (kg/m?/cm) | (zsdk)
Ytong beltéri
40 0,8 2,5 1,0 15 11 12,5 35
vakolat

Termék Szarazanyag Kész keverék Keverdviz szilkséglet =Nyomoészilardsag Bedolgozhatésag Egy raklapon
megnevezés (kg /zsdak) lévé mennyiség
(L/zsé&k) (L/zsak) (N/mm?2) (6ra) (zsék)
Silka vék g ta
i a’ve onyagyazatu 25 19 7 10 ) 48
falazohabarcs
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Célszerszamok Ytong és Silka elemekhez

Termék megnevezés

Leiras

1. Ytong kéziflirész

vidiabetétes 11 fogu

a vékony épitéelemek egyszeril és pontos méretre vagasahoz

vidiabetétes 17 fogu

az épitéelemek egyszer( és pontos méretre vagasahoz

2. Kézi horonyhuzo

vezetékhornyok készitéséhez Ytong falszerkezetekbe

3. Sarokvésé

vezetékhornyok csatlakozasanal és nehezen
hozzaférhet6 sarkokban hasznalhato

4. Derékszog

a vagasi nyomvonalak pontos elérajzoldsahoz,
kézi flrész hasznalatanal

5. Falfar6 - 50 mm csbvezetékek falszerkezeten torténé atvezetéséhez NA 40 méretig
- &30 mm csbvezetékek falszerkezeten torténé atvezetéséhez NA 25 méretig
6. Fészekfiro - & 90 mm ? 80 mm-es elektromos kotddoboz elhelyezéséhez
-2 70 mm @ 65 mm-es elektromos csatlakozddoboz elhelyezéséhez

7. Gumikalapacs - nagy

falazdelemek elhelyezéséhez, igazitasahoz (0,8-1 kg)

- kicsi

valaszfalelemek elhelyezéséhez, igazitasdhoz (0,3-0,5 kg)

8. Csiszolofa

falazatok feliletének sikra csiszolasa

9. Flirészfogas csiszold

sorok durva fogassaganak megsziintetésére
vékonyagyazatl falazasi technikanal

10. Horonymaré fej farogépbe

vezetékhornyok készitéséhez Ytong falszerkezetekbe

11. Habarcsterité kanal*

vékonyagyazatl falazé-habarcshoz (2,5 mm fuga)

12. Habarcsterité szanko**

vékonyagyazatl falazo-habarcshoz (2,5 mm fugal

13. Fogazott betét*

Ytong habarcsterité szankéhoz

14. Ytong flirészgép

az Ytong épitéelemek egyszerl és pontos méretre
vagasahoz, markakereskedd partnerektdl bérelhetd

15. Silka emeld

Silka falazéelemek mozgatasat, beépitését segité szerszam

16. Silka torégép

kis méretl Silka elemek roppantasahoz

17. Silka vagdkorong

Silka elemek vizes vagoval térténé pontos szabdsahoz

* 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 mm szélességben kaphatok.
** 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 500 mm szélességben kaphatdk.

15.

16.
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Ytong tervezeési alapadatok

Terméknév Ytong Lambda
Méretek: (hosszisag x mmagassag) 600x 200 x
(szélesség) 300 | 375 | 450 500

alapvetd tulajdonsagok | mértékegység és tlirés
Nyomoészilardsag kozépértéke:
Mérettartssag (zsugorodas): 0,15

Vizfelvétel: nem védett helyen nem hasznalhatd fel

Alak és forma: gyartmanyrajz szerint*
Hétagulasi egyitthato (at): K-1
Péaradiffizids tényezé () _

Falszerkezeti tulajdonsagok

Héatbocsatasi tényezék szamitott tervezési értékei,
) s ) ) W/m?2K 0.27 0.23 0,19 0,17
normal vagy nutféderes falazéelem esetén (U):

TGzallosagi hatarérték (vakolatlan falszerkezetek]: perc REI-M 240

A falazat karakterisztik 6szilardsé
alazat karakterisztikus nyomészilardsaga N/mm? 150

hészigetel§ habarccsal falazva (fk):

Lassu alakvaltozasi (kuszasi) tényezé (o):

Magassagi modulméret:

Megjegyzés: * letoltheté a www.xella.hu oldalrol; **kétoldali vakolat esetén
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Ytong Classic Ytong Forte Ytong Start
600% 200 x 500% 200 x 600200 %
50 75 | 100 | 125 | 150 | 200 250 | 300 375 375 250 300

nem védett helyen nem hasznalhaté fel

440 540 540

gyartmanyrajz szerint*

8x10-6 8x10-6 8x10-6

REI-M 240

Ytong 15



A Multipor asvanyi hoszigetelo lapok
felhasznalasi teriiletei

1. Falazatok bels6 oldali 2. Alulrol hiil6 fodémek 3. Falazatok kiils6 oldali
hdszigetelésére hdszigetelésére hdszigetelésére
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Multipor Asvanyi hdszigeteld lapok

Termék Méret HxMxSz (mm) db/raklap | m3/raklap  db/m? Tlzallésagi = Hovezetési tényezd
megnevezés besorolas Apazso (W/mK]
Multipor 60 600x400x 60 126 1,81 4,16 Al 0,045

Multipor 80 600x400x80 90 1,73 4,16 Al 0,045

Multipor 100 600x400x100 72 1,73 4,16 Al 0,045

Multipor 120 600x400x120 54 1,56 4,16 Al 0,045

Multipor 150 600x400x 150 48 1,73 4,16 Al 0,045

Multipor 600x390x180-300 (20 mm méretlépcsében) egyedi ajanlat alapjan 4,27 Al 0,043

Termék megnevezés kg/ zsak kg/raklap | zsdk/raklap @ Kiaddssag u Hévezetési tényez6
(kg/m2/réteg) A (W/mK)

Multipor ragaszté habarcs 20,0 800 40 12-es glettvasnal 3,5 kg p<10 0,18
15 -6s glettvasnal 4,0 kg

Termék megnevezés Méret U (W/m2K) Tlzvédelem
Ytong Lambda GT 500%200x390 0,17 Al nem éghetd
Ytong Lambda NF+GT 600x200x300
Multipor Asvanyi hészigetels lap 600x390% 260

5 . 5 0,12 Al nem éghetd
Ytong vékonyagyazatu habarcs
Multipor ragaszté habarcs
Silka HM 250 NF+GT 248x199x250
Multipor Asvanyi hészigetel§ lap 600x390x260

0,15 A1 nem éghet6

Ytong vékonyagyazatt habarcs
Multipor ragaszté habarcs
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Multiporral szigetelt szerkezetek

U (W/m2K) héatbocsatasi tényezdje MSZ 04-140-2:1991 alapjan

Szerkezet tipusa

nehéz kdfal

kozépnehéz mészkasfal 40 cm
kisméret( téglafal 25 cm
kisméret( téglafal 38 cm
kisméret( téglafal 51 cm
nagymeéret( tégla fal 44 cm
nagymeéret( tégla fal 59 cm
nagymeéretd tégla fal 74 cm

B30 tégla fal

ikersejttégla fal 38 cm
kisméretli mészhomok fal 38 cm
kisméretli mészhomok fal 51 cm

kisméretli mészhomok fal 64 cm

nagyméretli mészhomok fal 44 cm
nagyméretli mészhomok fal 59 cm

nagyméretli mészhomok fal 74 cm

hazgyari panel fal

vasbeton fal 25 cm

vasbeton fodém 20 cm +2 cm EPS

vasbeton fodém 15 cm +2 cm EPS

korszer(i vazkeramia 30 cm
korszer(i vazkeramia 38 cm
Ytong Forte 30 cm

Ytong Forte 37,5 cm

Ytong Classic 30 cm

Ytong Classic 37,5 cm
Ytong Lambda 37,5 cm
Silka HM 20 cm

Silka HM 25 cm

Silka HML 30 cm
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Hészigete-
lés nélkiil
U (W/mZK)

Multipor hészigeteléssel U (W/m2K)

0,47
0,46
0,43

100
mm

0,37
0,35
0,35
0,33

120
mm

0,30

150
mm

0,26

200
mm

0,20

260
mm

0,16

Javulds mértéke AU alapjan (%)

80
mm

85%
74%
77%
7%
67%
69%
64%
60%
72%
64%
T4%
69%
66%
72%
67%
63%
57%
84%
68%
69%
62%
41%
44%
39%
39%
34%
28%
79%
77%
73%

100
mm

88%
79%
81%
77%
73%
75%
70%
66%
77%
70%
79%
75%
72%
77%
73%
69%
63%
87%
74%
75%
72%
47%
51%
46%
46%
41%
34%
83%
82%
78%

120
mm

90%
82%
84%
80%
77%
79%
75%
1%
81%
75%
82%
79%
76%
80%
77%
74%
68%
90%
78%
78%
82%
53%
56%
51%
51%
46%
39%
86%
85%
82%

150
mm

92%
85%
87%
83%
80%
82%
78%
75%
83%
78%
85%
82%
79%
83%
80%
77%
72%
91%
81%
81%
92%
58%
61%
56%
56%
50%
44%
88%
87%
84%

200
mm

94%
88%
90%
87%
84%
85%
82%
80%
87%
82%
88%
85%
83%
87%
84%
82%
77%
93%
85%
85%
102%
64%
67%
62%
62%
57%
51%
91%
90%
88%

260
mm

95%
90%
91%
89%
87%
88%
85%
83%
89%
85%
90%
88%
86%
89%
87%
85%
81%
94%
87%
88%
122%
75%
2%
68%
68%
63%
56%
92%
92%
90%



Xella Magyarorszag Kft.
Kereskedelmi Iroda

Székhely:

1139 Budapest, Forgach utca 11-13.

Levelezési cim:

3201 Gyongyos Pf. 155
Telefon: +36 37 814 100
Fax: +36 37 814 190

E-mail: irodal@xella.com

Zold szam: 06 80 69 69 00

zoldszam(@xella.com

Ytong- Falazoelemgyar

3273 Halmajugra, Kilterulet (hrsz. 043/1)
Telefon: +36 37 814 100

Fax: +36 37 814 190

Ertékesités
Telefon: +36 37 814 150
Fax: +36 37 814 192

Silka Mészhomoktégla-gyar
Iszkaszentgydrgy

Telefon: +36 22 801 200

Fax: +36 22 801 202

Weboldal

www.xella.hu

E-shop
www.shop.ytong.hu

Jelen kiadvany folyamatosan frissiil, a leirtak csak a legijabb megjelenésig érvényesek.
Az aktualis verzié elérheté a www.xella.hu honlapon
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Az Ytong®, a Silka® és a Multipor® a Xella Group bejegyzett védjegye



